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(57) Abstract 

The invention relates to a method and a 
system for controlling an operator interface of a 
computer, said computer processing a control panel 
programme which defines an operator interface on 
a monitor (10). Text files in a selected language are 
accessed according to the language chosen. When 
the display field (12-26) is displayed, text pixels 
and pixels of the graphics bit map are represented 
together. 

(57) Zusammenfassung 

Beschrieben wird ein Verfahren und ein 
System zurh Steuern einer Bedieneroberflache 
eines Computers, der ein Bedienfe Id-Program 
abarteitet, das eine Bedieneroberflflche auf 
einem Bildschirm (10) definiert. Abhflngig von 
eincr gcwahlten Sprache wird auf Textdateien 
der ausgewahlten Sprache 7Aigegriffcn. Bci 
der Anzeige des Anzcigefeldes (12-26) 
werden Text-Bildpunkte und Bildpunkte der 
Grafik-Bitmap zusammen dargestellt. 
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Beschreibung 

Verfahren und System zum Steuern einer Bedieneroberf lache 
mit Grafik und Texte enthaltenden Anzeigef eldern 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Steuern einer Be- 
dieneroberf lache eines computergesteuerten Systems, insbe- 
sondere eines Hochleistungsdruckers, bei dem ein Computer 
ein Bedienfeld-Programm abarbeitet, das eine Bedienerober- 
10 flache auf einem Bildschirm definiert, wobei mehrere An- 
zeigefelder auf der Bedieneroberf lache vorgesehen sind, 
die jeweils sowohl Graf ikeleraente als auch einen Text ent- 
halten. Ferner betrifft die Erfindung ein System zum Steu- 
ern einer solchen Bedieneroberf lache . 



Urn die Bedienung eines computergesteuerten Systems, bei- 
spielsweise eines Hochleistungsdruckers, zu erleichtern, 
enthalten Anzeigef elder neben einem erlauternden Symbol 
fur eine Funktion auch einen erlauternden Text. Wahrend 

20 fur Lander unterschiedlicher Sprache die Grafik in diesen. 
Anzeigefeldern beibehalten werden kann, ist es fur die 
bessere Verstandigung zweckmaiiig, den Text in der jeweili- 
gen Sprache anzugeben. Im Stand der Technik wird fur jedes 
Anzeigefeld eine Bitmap erstellt, die Bildpunkte entspre- 

25 chend dem darzustellenden Anzeigebild zusammen mit dem 
Text definiert und auf Abruf abgespeichert wird. Wenn nun 
das computergesteuerte System in viele Lander der Erde 
verkauft wird, so ist eine sehr grofle Zahl von Bitmaps be- 
reitzuhalten, welche die vielsprachigen Texte enthalten. 

30 Demnach ist fur eine solche Losung ein grower Speicherbe- 
darf erforderlich. Ein weiterer Nachteil liegt darin, dafi 
der Aufbau eines Bildes innerhalb eines Anzeigef eldes bei 
der heute ublichen relativ hohen Bildpunktdichte trotz 
schneller Prozessoren relativ lange dauert, so daft der Be- 

35 nutzer einen verringernden Komfort bei der Menufiihrung 
hinnehmen rnuli . 



5 
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Aus Patent Abstracts of Japan mit Verof f entlichungsnummer 
JP 07164685 A ist eine Bildausgabeeinrichtung bekannt, bei 
der auf einem LCD-Display Inf ormationen angezeigt werden. 
Mithilfe einer Schalteinheit werden Meniitexte/ die in meh- 
5 reren Sprachvarianten vorhanden sind, ausgewahlt und auf 
dem Display angezeigt. Abhangig von der gewahlten Sprache 
wird zudem die GroBe der Anzeige eingestellt. 

Aus IBM Technical Disclosure Bulletin, vol. 37, Nr. 065, 
10 June 1994, Seite 461 bis 463, ist ein Verfahren zum Steu™ 
ern einer Bedienerober f lache bekannt, bei der eine Bedien- 
person nach einem Systemstart unter Texten in mehreren 
Sprachen eine Sprache auswahlen kann . Die gewahlte Sprache 
wird in einem Fenster angezeigt, in welchem weitere Infor- 
15 mationen liber ein Anwendungsprogramm angezeigt werden. 

Die WO 94/11804 Al beschreibt ein User-Interface, welches 
Statusinf ormationen eines Druckers anzeigt. Anzuzeigende 
Texte werden in Textdateien bereitgehalten. Eine computer- 
20 gestutze Ablauf steuerung greift auf diese Textdateien zu, 
um diese zur Anzeige zu bringen. 

Aus der DE 195 18 367 Al ist ein Verfahren zum Abspeichern 
und Wiedergeben eines Vorrats von festen Bildschirmtexten 
25 beschrieben. Eine Bedienerf uhrung mithilfe der Bildschirm- 
texte kann in mehreren Sprachen erfolgen. Textteile, die 
sprachunabhangig sind, werden mit sprachabhangigen varia- 
blen Textteilen zusammengesetzt, um einen Gesamttext auf 
dem Bildschirm anzeigen zu konnen. 

30 

Weiterhin ist aus in WO 94/27229 Al eine Bedieneroberf la- 
che beschrieben, bei der auf einem Bildschirm gleichzeitig 
Textelemente oder Graf ikelemente angezeigt werden. Text- 
teile und Grafikteile konnen in unterschiedlichen „Berei- 
35 chen gespeichert sein und werden bei der Darstellung auf 
dem Bildschirm zusammengef Uhrt . 
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Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und ein System 
zum Steuern einer Bedieneroberf lache anzugeben, bei dem 
die in den Anzeigef eldern darzustellenden Graf ikelemente 
und verschiedensprachigen Texte schnell aufgebaut werden 
5 und der Speicherbedarf gering ist. 

Die Erfindung gibt ein Verfahren zum Steuern einer Bedie- 
neroberf lache eines computergesteuerten Systems an, bei 
dem ein Computer ein Bedienf eld-Programm abarbeitet, das 

10 eine Bedieneroberf lache auf einem Bildschirm definiert, 
wobei mehrere Anzeigef elder auf der Bedieneroberf lache 
vorgesehen sind, die jeweils sowohl Graf ikelemente als 
auch einen Text enthalten, bei dem fur jedes Anzeigefeld 
eine Graf ik-Bi tmap gespeichert ist, 'die Bildpunkte ent- 

15 sprechend dem darzustellenden Graf ikelement enthalt, filr 
den Text eines jeden Anzeigef eldes mehrere Sprachvarianten 
in Textdateien gespeichert sind, abhangig von einem Ein- 
gabebefehl fur die Texte samtlicher Anzeigef elder eine 
einzige Sprache ausgewahlt wird, die zu jedem Anzeigefeld 

20 gehorende Graf ik-Bitmap in den Arbeitsspeicher des Compu- 
ters geladen wird, und bei dem auf Textdateien der ausge- 
wahlten Sprache zugegriffen wird und bei der Anzeige des 
Anzeigef eldes Text-Bildpunkte und Bildpunkte der Grafik- 
Bitmap zusammen dargestellt werden. 



Gemafi der Erfindung findet also eine Aufteilung der im An- 
zeigefeld insgesamt anzuzeigenden Bildpunkte statt. Zum 
einen werden die Bildpunkte durch eine Graf ik-Bitmap defi- 
niert, die keine Text-Bildpunkte enthalt, sondern nur Gra- 

30 f ikelemente. Weitere Bildpunkte, die zu den Texten geho- 
ren, werden durch den Graf ikcontroller erzeugt, dem der 
jeweilige Text zugeftthrt wird, Dieser Text ist in mehreren 
Sprachen in mehreren Textdateien gespeichert. Wenn nun ei- 
ne bestimmte Sprache ausgewahlt wird, so werden im Anzei- 

35 gefeld die Bildpunkte der Graf ik-Bitmap angezeigt und die 
Text-Bildpunkte gemafj der ausgewShlten Textdatei hinzuge- 
fttgt. Auf diese Weise muJi fur jedes Anzeigefeld lediglich 



25 
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eine Graf ik-Bitmap vorgesehen sein, deren Bildpunkte mit 
den Bildpunkten der ausgewahlten Sprache des Textes zusam- 
mengefuhrt werden. Wenn das Bedienf eld-Programm aktiviert 
ist und eine Sprachanderung vorgenommen wird, so mufi le- 
5 diglich auf eine neue Textdatei mit der entsprechenden 
Sprache zugegriffen werden - die Graf ik-Bitmap kann beibe- 
halten werden. Auf diese Weise ist auch der Bildaufbau fur 
ein Anzeigefeld beschleunigt , da lediglich die Bildpunkte 
des Textes mit den bereits vorhandenen Bildpunkten der 
10 Graf ik-Bitmap zusammengef uhrt werden mUssen. 

Bei einem bevorzugten Ausf lihrungsbeispiel der Erfindung 
werden die Graf ik-Bitmaps in einem ROM-Baustein gespei- 
chert. Bei Aufruf eines Mentis der Bedieneroberf lache wer- 

15 den samtliche Graf ik-Bitmaps dieses Meniis in den Arberts- 
speicher geladen und verbleiben dort solange, wie die An- 
zeigef elder fiir das Menu und weitere Menus benotigt wer- 
den. Bei einem Sprachwechsel entfallen so Ladevorgange- fttr 
die Graf ik-Bitmaps und der Bildaufbau kann beschleunigt 

20 erfolgen. 

GemaB einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein System 
zum Steuern einer Bedieneroberf lache eines computergesteu- 
erten Systems angegeben, dessen Merkmale im Anspruch 6 de- 
25 finiert sind. Mit diesem System ergeben sich die bereits 
in Zusammenhang mit dem erf indungsgemaiien Verfahren be- 
schriebenen Vorteile. 

Die Erfindung wird im folgenden weiter unter Bezugnahme 
30 auf die Zeichnung erlautert. Darin zeigt: 

Figur 1 eine Bedieneroberf lache herkommlicher 

Art mit englischsprachigen Texten, 



35 Figur 2 



eine ahnliche Bedieneroberf lache, wo- 
bei die Anzeigef elder noch englisch- 
sprachige Texte enthalten, die weite- 
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ren Texte jedoch in deutscher Sprache 
abgefaflt sind, 



Figur 3 



schematisch die Bereitstellung von 
Textdaten und Grafikdaten, und 



Figur 4 



Ablaufdiagramme fiir den Programmstart 
des Bedienf eldprogramms und fiir die 
Sprachumschaltung . 



10 



15 



20 



.25 



30 



In Figur 1 ist schematisch ein Bildschirm 10 dargestellt, 
auf welchem ein- Bedienf eld-Programm eine Bedieneroberf la- 
che erzeugt. Der Bildschirm 10 ist als TFT-Display ausge- 
bildet, d.h. es handelt sich um einen LCD-Bildschirm, bei 
dem die einzelnen Bildpunkte durch auf gedampf te transpa- 
rente horizontale und vertikale Leiterbahnen angesteuert 
warden. Die fiir- jeden Bildpunkt an den Kreuzungspunkten 
zusatzlich angeordneten Dunnf ilmtransistoren (TFT = Thin 
Film Transistor) schalten die elektrischen Felder zur Po- 
larisation der anisotropen Flussigkeit gezielt ein und 
aus . Auf diese Weise lassen sich optische hoch qualitative 
Bilder erzeugen. 

In einer ersten Zeile des Bildschirms 10 sind Anzeigefel- 
der 12 bis 26 vorhanden, die jeweils ein Graf ikelement als 
auch einen Text enthalten. Der Bildschirm 10 ist ferner 
als Sensorbildschirm ausgebildet, d.h. den Anzeigef eldern 
12 bis 26 sind Beruhrungssensoren unterlagert, die das Be- 
riihren durch einen Stift Oder einen Finger erkennen. Bei 
Betatigen eines der Anzeigef elder 12 bis 26 verzweigt das 
Bedienf eldprogramm in ein entsprechendes Menu, in welchem 
der Bediener verschiedene Parameter eingeben kann, in wel- 
chem Inf ormationen angezeigt werden (Anzeigef eld 24) oder 
Uber das das computergesteuerte System, im vorliegenden 
Fall ein Hochleistungsdrucker, in den Aus-Zustand geschal- 
tet werden kann (Anzeigefeld 26) . Die Anzeigef elder 12 bis 
26 enthalten als Graf ikelemente Symbole^ die auf die Funk- 
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tion des durch das Bedienf eld-Prograram aufgerufenen Menus 
hinweisen . 

Unterhalb der Anzeigef elder 12 bis 26 sind rechteckf ormige 
5 Anzeigen 28, 30, 32 vorgesehen, die ausschlieftlich Texte 
enthalten. Weiterhin wird ein Textfeld 34 angezeigt, wel- 
ches auf den Zustand des Hochleistungsdruckers hinweist. 
Im unteren Bildteil des Bildschirms 10 ist ein Parameter- 
feld 36 angegeben, welches Betriebsparameter anzeigt. Wie 
10 der Figur 1 zu entnehmen ist, sind samtliche Texte, die 
auf dem Bildschirm 10 angezeigt werden, in englischer 
Sprache gehalten. Es ist jedoch wunschenswert , daft je nach 
Aufstellungsort des Hochleistungsdruckers die Texte in der 
am Ort herrschenden Sprache angezeigt werden. 

15 

Figur 2 zeigt eine Version der Bedieneroberf lache , in wel- : 
cher die Texte in den Abschnitten 28 bis 36 auf deutsch 
angezeigt werden. Eine solche Darstellung ist relativ ein-. 
fach zu bewerkstelligen, da die Anzeige von Texten mithil- 

20 fe des Graf ik-Controllers relativ schnell zu bewerkstelli- 
gen ist, wobei auf entsprechende Textdateien zugegriffen 
wird. Es ist jedoch zu erkennen, da6 in den Anzeigef eldern 
12 bis 26 die Textelemente weiterhin in englischer Sprache 
sind, da es relativ schwierig ist, in Bildern mit Grafik- 

25 elementen nur den Textanteil abzuandern. Fur den Bediener. 
ist daher bei einer Anzeige nach Figur 2 der Komfort ver- 
ringert, da er das Menu in zwei Sprachen lesen mufl. 

Figur 3 zeigt im linken Bildteil die Bereitstellung von 
30 Textdateien mit unterschiedlichen Sprachen, Jede Textdatei 
mit gleichen Inf ormationen, beispielsweise mit dem Begriff 
"Paper" erhalt dieselbe Zugrif f snummer, z.B. 302. Wenn nun 
der Bediener eine Sprache auswahlt, beispielsweise Eng- 
lisch oder Deutsch, so wird auf die Textdatei derselben 
35 Nummer, im vorliegenden Fall der Nuinmer 302 zugegriffen 
und dieser Text in das Anzeigefeld zusammen mit der Grafik 
dargestellt. Im rechten Bildteil ist zu erkennen, daii bei 
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der gewahlten Sprache Englisch zum Grafikteil, welcher ei- 
ne Papierbahn darstellt, der Text "Paper" aus der entspre- 
chenden Textdatei mit Nummer 302 eingeblendet wird. Darun- 
ter ist das Anzeigefeld mit der Sprache Deutsch zu sehen. 
5 Es wird ebenfalls auf die Textdatei mit Nummer 302 zuge- 
griffen. Aufgrund der festgelegten Sprache Deutsch wird 
der Begriff "Papier" auf dem Anzeigefeld angezeigt. Zu be- 
achten ist, daft der Grafikteil nicht neu geladen werden 
muli, sondern unverandert bleibt. Es wird lediglich der je- 
10 weilige Text in der gewahlten Sprache neu eingeblendet. 

Figur 4 zeigt Ablauf diagramme beim Programmstart und bei 
einer Anderung der Sprache. Gemaft Schritt 40 werden zu- 
nachst die Texte entsprechend der gewahlten Sprache 1 in 
15 den Arbeitsspeicher geladen. Anschliefiend werden die Gra- 
fik-Bitmaps fur die verschiedenen Anzeigef elder geladen 
(Schritt 42) und im Schritt 44 werden samtliche Anzeige- 
felder auf dem Bildschirm angezeigt, d.h. Texte und Gra- 
fik-Bitmaps werden uberlagert und zusammen dargestellt. 

20 

Im rechten Bildteil sind Ablauf schritte 50 bis 54 darge- 
stellt, wie sie bei einer Anderung der Sprache angewendet 
werden. Im Schritt 50 wird z.B. von der Sprache 1 auf die 
Sprache 2 gewechselt. Dieses Wechseln erfolgt mithilfe von 

25 Eingaben des Benutzers nach Aufruf des Anwendungsmentis , 
d.h. nach dem Beruhren des Anzeigef eldes 22 wird ein An- 
wendungsmenu aufgerufen und von dort in ein Sprachumschal- 
te-Memi verzweigt. Gemafi Schritt 52 werden die in den 
Textdateien abgespeicherten Texte der neu gewahlten Spra- 

30 che 2 in den Arbeitsspeicher geladen. Diese Texte werden 
nach Wandlung in Bildpunkte durch den Graf ikcontroller zu- 
sammen mit den Graf ik-Bitmaps, die noch im Arbeitsspeicher 
verblieben sind, zusammen dargestellt, wobei fur die Dar- 
stellung im allgemeinen die Fenstertechnik angewendet 

35 wird. 
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Bezugszeichenliste 

10 Bildschirm 

12 - 26 Anzeigefelder 

28 - 32 Anzeigen 

34 Textfeld 

3 6 Parameterf eld 

40 - 54 Verf ahrensschritte 
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AnsprUche 

1. Verfahren zum Steuern einer Bedieneroberf lache eines 
5 computergesteuerten Systems, insbesondere eines 

Hochleistungsdruckers, 

bei dem ein Computer ein Bedienf eld-Programm abarbei- 
tet, das eine Bedieneroberf lache auf einem Bildschirm 
10 (10) definiert, wobei mehrere Anzeigef elder (12 - 26) 

auf der Bedieneroberf lache vorgesehen sind, die je- 
weils sowohl ' Graf ikelemente als auch einen Text ent- 
halten, 

15 bei dem fur jedes Anzeigefeld (12 - 26) eine Grafik- 

Bitmap gespeichert ist, die Bildpunkte entsprechend 
dem darzustellenden Graf ikelement enthalt, 

fur den Text eines jeden Anzeigef eldes (12 - 26) meh- 
20 rere Sprachvarianten in Textdateien (z.B. Nr. 302) ge- 

speichert sind, 

abhangig von einem Eingabebef ehl fur die Texte samtii- 
cher Anzeigef elder (12 - 26) eine einzige Sprache aus- 
25 gewahlt wird, 

die zu jedem Anzeigefeld (12 - 26) gehorende Grafik- 
Bitmap in den Arbeitsspeicher des Computers geladen 
wird, 



30 



35 



und bei dem auf Textdateien der ausgewahlten Sprache 
zugegriffen wird und bei der Anzeige des Anzeigef eldes 
(12 - 26) Text-Bildpunkte und Bildpunkte der Grafik- 
Bitmap zusammen dargestellt werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daii 
die Graf ik-Bitmaps in einem ROM-Baustein gespeichert 
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werden unci bei Aufruf eines Menus cier Bedieneroberf la- 
che samtliche Graf ik-Bitmaps dieses Menus in den Ar- 
beitspeicher geladen werden und dort verbleiben, so 
lange die Anzeigef elder fUr das Menu und weitere Menus 
5 benotigt werden. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, daft als Bildschirm (10) ein Sensorbildschirm ver- 
wendet wird, und daft das Bedienf eld-Programm bei Be- 

10 riihrung eines der Anzeigef elder (12 - 26) zu einem 

Eingabe-Menii verzweigt, in welchem ein Benutzer Infor- 
mationen eingibt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daft 
15 ausgehend von einem Ausgangsmenu ein Anwendungs-Unter- 

menti durch Betatigen eines Anzeigef eldes aufgerufen 
wird, in welchem die Sprache ausgewahlt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
20 durch gekennzeichnet, daft bei einem Wechsel der Spra- 
che der neue Text aus der zugehorigen Textdatei ausge- 
lesen wird und an Stelle des bisherigen Textes ange- 
zeigt wird, ohne die Graf ik-Bitmap des betreffenden 
Anzeigef eldes zu andern. 

25 

6. System zum Steuern einer Bedieneroberf lache eines Per- 
sonal Computers, insbesondere in einem Hochleistungs- 
drucker, 

30 bei dem der Personal Computer ein Bedienf eld-Programm 

abarbeitet, das eine Bedieneroberf lache auf einem 
Bildschirm (10) definiert, wobei mehrere Anzeigef elder 
(12 - 26) auf der Bedieneroberf lache vorgesehen sind, 
die jeweils sowohl Graf ikelemente als auch einen Text 

35 enthalten, 
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bei dem fur jedes Anzeigefeld (12 - 26) eine Grafik- 
Bitmap gespeichert ist, die Bildpunkte entsprechend 
dem darzustellenden Graf ikelement enthalt, 

5 fur den Text eines jeden Anzeigef eldes (12 - 26) meh- 

rere Sprachvarianten in Textdateien (z.B. Nr. 302) ge- 
speichert sind, 

abhangig von einem Eingabebef ehl fur die Texte samtli- 
10 cher Anzeigef elder (12 - 26) eine einzige Sprache aus- 

gewahlt wird, 

die zu jedem Anzeigefeld (12 - 26) gehorende Grafik- 
Bitmap in den Arbeitsspeicher des Computers geladen 
15 wird, 

und bei dem auf Textdateien der ausgewahlten Sprache 
zugegriffen wird und bei der Anzeige des Anzeigef eldes 
(12 - 2 6) Text-Bildpunkte und Bildpunkte der Grafik- 
20 Bitmap zusammen dargestellt werden. 

7. System nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daft 
die Graf ik-Bitmaps in einem ROM-Baustein gespeichert 
werden und bei Aufruf eines Menus der Bedieneroberf la- 
25 che samtliche Graf ik-Bitmaps dieses Menus in den Ar- 

beitspeicher geladen werden und dort verbleiben, so 
lange die Anzeigef elder fur das* Menu und weitere Mentis 
benotigt werden. 

30 8. System nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, 
daii als Bildschirm (10) ein Sensorbildschirm verwendet 
wird, und dafi das Bedienf eld-Programm bei Beruhrung 
eines der Anzeigef elder (12 - 26) zu einem Eingabe-Me- 
nu verzweigt/ in welchem ein Benutzer Inf ormationen 

35 eingibt. 
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9. System nach Anspruch 8,dadurch gekennzeichnet, daft 
ausgehend von einem Ausgangsmenil ein Anwendungs-Unter- 
menu durch Betatigen eines Anzeigef eldes aufgerufen 
wird, in welchem die Sprache ausgewahlt wird. 

10. System nach einem der vorhergehenden AnsprUche 6 bis 
9, dadurch gekennzeichnet, daft bei einem Wechsel der 
Sprache der neue Text aus der zugehorigen Textdatei 
ausgelesen wird und an Stelle des bisherigen Textes 
angezeigt wird, ohne die Graf ik-Bitmap des betreffen- 
den Anzeigef eldes zu andern. 
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WEITERES siehe Mitteilung uber die Ubermittlung des internationalen 
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VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 
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(Tag/Monat/Jahr) 
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Dieser internationale Recherchenbericht wurde von der internationalen Recherchenbehorde erstellt und wird dem Anmelder gemSG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Biiro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt _2 Blatter. 

[X] Dariiber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei. 



1. Grundlage des Berichts 

a. 



2. 
3. 



Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefiihrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

| | Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behdrde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefiihrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefiihrt worden, das 
| | in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

| | zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | bei der Behdrde nachtrSglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

| | bei der BehGrde nachtr&glich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

| | Die Erktarung, daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

| | Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaGten tnformationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

| | Bestimmte Anspriiche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld t). 
| | Mangelnde Einheittichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

|~X~| wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
| | wurde der Wortlaut von der BehGrde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der BehCrde festgesetzt. Der 
I | Anmelder kann der BehSrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdffentiichen: Abb. Nr. 2 



PH wie vom Anmelder vorgeschlagen Q keinederAbb. 

| | weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
| | weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Intc tonates Aktenzeichen 

PCT/EP 98/08495 



A. KLASSIF121ERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 6 G06F3/033 G06F3/12 



Nach der Internationalen Patentklassttikation (IPK) Oder nach der nationaien Klassifikation und der IPK 



B, RECHERCHIERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstotf (Klassitikationssystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 6 G06F G06K 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstort gehdrende Veroffentlichungen. sowett diese unterdie recherchierten Gebiete fallen 



Wahrend der inter nationals n Recherche konsuitierte etektronische Oatenbank (Name der Oatenbank und evtl. verwandeto Suchbegriffe) 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" 



Sozoichnung der Verdflentfichung, sowort erforderlich unter Angabe der in Betrachl kommenaen Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



WO 90 12358 A (EASTMAN KODAK CO) 
18. Oktober 1990 
slehe Abbildungen 1-4 

siehe Seite 3, Zeile 6 - Seite 7, Spalte 4 

US 5 045 880 A (EVANITSKY EUGENE S ET AL) 

3. September 1991 

siehe Abbildungen 1,6,9 

siehe Spalte 7, Zeile 3 - Spalte 8, Zeile 

35 

siehe Spalte 10, Zeile 30 - Zeile 44 
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Weitere Verbffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamiiie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Verdffenttlchungen 

"A" Veroffenttlchung, die den allgemeinen Stand der Technik deliniert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 



"E" 



altares Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 



"L" Ver6ffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhafl er- 
scheinen 2u iassan, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werdsn , 
sol) oder die aus einem anderen bo sonde re n Grund angegeben Ist (wie 
ausgefOhrt) 

"O" Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Offenbarung, 

eine Benutzung, eine Aussteilung oder andere MafBnahmen bezieht 

"P B Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verdffentlicht worden ist 



" Spatere Verdffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatadatum verdffentlicht worden ist und mit der 
Anmefdung nicht kollidiert, sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundollegendan Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Verdffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderischer Tatlgkett beruhend betrachtet werden 

" Verdffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderischer TatigkeH beruhend betrachtet 
werden, wonn die Verdffentlichung mit einer Oder mehreren anderen 
Verdffentltchungen dieser Kateqorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naholiegend ist 

" Verdffentlichung, die Mitglied derselben Paterrtfamiiie ist 
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Office 
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1. The designated Office is hereby notified of its election made: 



in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 
09 July 1999 (09.07.99) 

| | in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election 



□ 



was not 



made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 



The International Bureau of WIPO 


Authorized officer 


34, chemin des Colombettes 


A. Karkachi 


1211 Geneva 20, Switzerland 




Facsimile No.: (41-22) 740.14.35 


Telephone No.: (41-22) 338.83.38 



Form PCT/IB/331 (July 1992) 
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Date of mailing (day/month/year) 
04 August 2000 (04.08.00) 


Applicant's or agent* s file reference 
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IMPORT 
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International application No. 

PCT/EP98/08495 ' - 


International filing date (day/month/year) 

29 December 1998 (29.12.98) 


Applicant 

OCE PRINTING SYSTEMS GMBH et al 



1. Transmittal of the translation to the applicant. 

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation made by the 
International Bureau of the international preliminary examination report established by the 
international Preliminary Examining Authority. 

2. Transmittal of the copy of the translation to the elected Offices. 

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been 
transmitted to the following elected Offices requiring such translation: 

CA,JP,US 



The following elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, 
will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request: 

EP,DE 



3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s). 

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be 
furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the 
international preliminary examination report. 

It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected 
Office concerned (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Gfeide for further details. 
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The International Bureau of WIPO 


Authorized officer \ 


34, chemin des Colombettes 
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121 1 Geneva 20, Switzerland 


Facsimile No. (41-22) 740.14.35 
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Applicant's or agent's file reference 
97 1201 P 


vrra niDTuco Amnv ^ ee Notification of Transmittal of International 
FURTHER ACTION p reJirninarv Examination Report (Form PCT/LPEA/4 1 6) 


International application No. 

PCT/EP98/08495 


International filing date {day/month/year) 
29 December 1998 (29.12.98) 


Priority date (day/month/year) 

29 December 1997 (29.12.97) 


International Patent Classification (LPC) or national classification and IPC 
G06F 3/033,3/12 


Applicant 

OCE PRINTING SYSTEMS GMBH 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining 
Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



This REPORT consists of a total of 

□ 



, sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have 
been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority 
(see Rule 70. 1 6 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 

Certain defects in the international application 

Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 
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VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

09 July 1999 (09.07.99) 


Date of completion of this report 

14 December 1999 (14.12.1999) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994) 



hternationaJ application No. 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT I PCT/EP98/08495 



I. Basis of the report 



1 . This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation 
under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.): 

| [ the international application as originally filed. 

^ the description, pages Li? » as originally filed, 

pages , filed with the demand, 

pages , filed with the letter of , 



pages , filed with the letter of 

the claims, Nos. 1^15 » as originally filed, 

Nos. , as amended under Article 1 9, 

Nos. , filed with the demand, 

Nos. , filed with the letter of 



Nos. , filed with the letter of 



^ the drawings, sheets/fig 1/3-3/3 f ^ originally filed, 

sheets/fig , filed with the demand, 

sheets/fig , filed with the letter of 

sheets/fig , filed with the letter of 

2. The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ 

the description, pages 

I I the claims, Nos. 



□ 

the drawings, sheets/fig 



2 |~~| This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered 
— to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)). 

4. Additional observations, if necessary: 
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International application No. 
CT/EP 98/08495 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-10 



1-10 



1-10 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



2. Citations and explanations 



1. - The application concerns a method for controlling a 

user interface of a computer-controlled system, and 
also a control system of that type. 

2. See pages 1-2 of the application for the prior art; 
page 3, paragraph 1, for the technical problem; page 
3, paragraph 2, and Claim 1 (method), and page 4, 
paragraph 3, and Claim 6 (system) for the invention; 
and page 3, paragraph 3, to page 4, paragraph 1, for 
the technical advantage of the invention. 

The invention essentially lies in the fact that for 
. each display field of a user interface, a graphics 
bitmap and a text in several languages are stored, 
and when a language is selected, the graphics 
bitmaps are loaded together with the texts for the 
chosen language. 

3. This special combination of features is neither 
known from nor disclosed by the available prior art, 
and both the method of Claim 1 and the system of 
Claim 6 are novel and inventive (PCT Article 33(2) 
and (3) ) . 

WO-A-90/12358 (EASTMAN KODAK CO.), 18 October 
1990 (X) discloses a language choice in a menu- 
guided user interface with an alphanumeric display. 
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International application NoT^ 

INTERNATIONAL P^H^MINARY EXAMINATION REPORT i^ CT / E p 98/08495 



The codes representing each message to be displayed 
in several languages are stored in a memory. The 
displaying of graphics is not disclosed. 

US-A-5 045 880 (EVANITSKY EUGENE S. ET AL . ) , 3 
September 1991 (A) , merely discloses a menu-guided 
system with a touch-sensitive display for 
programming a device. No language selection is 
disclosed. 

The claimed method and system are industrially 
applicable in the field of device control. 
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(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
97 1201 P 


siehe Mitteilung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prufungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP98/08495 


Internationales Anme\de6atum(Tag/Monat/Jahr) 
29/12/1998 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
29/12/1997 



Internationale Patentklassification (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
G06F3/033 



Anmelder 

OCE PRINTING SYSTEMS GMBH et al. 

1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der Internationale vorlaufigen Prufung beauftragte 
Behbrde erstellt und wird dem Anmelder gemaG Artikel 36 ubermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 4 Blatter einschlieGlich dieses Deckblatts. 

□ AuGerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

I K Grundlage des Berichts 

II □ Prioritat 

III □ Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

IV □ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

V S Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tatigkeit und der 

gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

VI □ Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

VII □ Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

VIII □ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreicnung-des Antrags.... — . - — . 

09/07/1999 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 

1 4. 12. 99 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

Europaisches Patentamt 
/flS] D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 

Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter /^o^^v 

/ ^\ 

Meis, M (l $ !} 

Tel. Nr. +49 89 2399 2505 ^ 



Formblatt PCT/IPE A/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/08495 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach 
Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich eingereicht" und sind ihm 
nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen entha/ten.): 

Beschreibung, Seiten: 

1-8 ursprungliche Fassung 



Patentanspruche, Nr.: 

1-10 ursprungliche Fassung 



Zeichnungen, Blatter: 

1/3-3/3 ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefalien: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

3. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 . Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-10 
-Neif*4- Anspruche 

Ertinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1-10 

Nein: Anspruche 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder I- VIM. Blatt 1) (Januar 1994) 




INTERN ATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



2. Unterlagen und ErWarungen 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1PEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Januar 1994) 




Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/08495 



# 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP98/08495 



PUNKT V 



1. 
2. 



3. 



Die Anmelclung betrifft ein Verfahren zum Steuern einer Bedienoberflache eines 

computergesteuerten System und ein solches Steuerungssystem. 

Siehe die Anmeldung, S. 1 - S2 zum Stand der Technik, S. 3, Ab. 1 zur Aufgabe, 

S. 3, Ab. 2 und A. 1 (Verfahren) und S. 4, Ab. 3 und A. 6 (System) zur Erfindung 

und S. 3, Ab. 3 - S. 4, Ab. 1 zum technischen Vorteil der Erfindung. 

Die Erfindung besteht im wesentlichen darin, daB fur jeweilige Anzeigefelder einer 

Bedienoberflache ein Grafik-Bitmap und, fur verschiedene Sprachen, ein Text 

gespeichert sind und bei einer Sprachauswahl, die Grafik-Bitmaps geladen 

werden und die Texte fur die ausgewahlte Sprache. 

Diese spezielle Merkmalskombination ist aus dem verfugbaren Stand der Technik 
weder bekannt, noch offenbart und das Verfahren von A. 1 und das System von 
A. 6 sind neu und erfinderisch (Art. 33(29 und (3) PCT): 

WO 90 12358 A (EASTMAN KODAK CO) 18. Oktober 1990 (X) offenbart die 
Sprachauswahl einer menugesteuerten Bedienoberflache mit einer 
alphanumerischen Anzeige. Die Zeichen zum Anzeigen jeder anzuzeigenden 
Nachricht in mehreren Sprachen sind in einem Speicher gespeichert. Das 
Anzeigen von Grafik ist nicht offenbart. 

US-A-5 045 880 (EVANITSKY EUGENE S ET AL) 3. September 1991 (A) 
beschreibt lediglich ein menugesteuertes System mit einem Sensorbildschirm zur 
Programmierung eines Gerates. Eine Sprachauswahl ist nicht offenbart. 
Das beanspruchte Verfahren und das beanspruchte System sind gewerblich zur 
Geratesteuerung anwendbar. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA- April 1997) 



